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Stauwärmenutzung unter Dachflächen Stauwärmenutzung unter Dachflächen 
landwirtschaftlicher Gebäudelandwirtschaftlicher Gebäude

Ergebnis

• Mit handelsüblichen Metalldächern lassen sich Energiekosten einsparen  
• Das Konzept eignet sich im besonderen Maße für Gebäude mit großen Dachflächen
• Das Anwendungsgebiet der Solardachlösung liegt im Niedertemperaturbereich

Ausblick

• Das Solardach eignet sich gleichermaßen für Neubauten und die Sanierung von Altbauten   
• Metalldacheindeckungen sind in der Regel kostengleich zur Ziegeleindeckung 
• Erster Praxistest zur Heizungsunterstützung und Brauchwassererwärmung wurde gestartet 
• Energiekosten bei landwirtschaftlichen Trocknungsanlagen können reduziert werden
• Erste Konzepte zur Klimatisierung von Gebäudekomplexen sind in Planung   

Einleitung

• Steigende Energiekosten belasten die Wirtschaft
• Nutzung von Sonnenenergie gewinnt zunehmend an Bedeutung 
• Angebotene Lösungen sind ohne finanzielle Förderung nicht wirtschaftlich
• Alternativ eignen sich Dachflächen mit handelsüblichen Metallprofilen zur Energiegewinnung
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Methode Anwendungsbeispiel

Abb. 1: Aufbau des Solardaches Abb. 2: Integration des Solardaches in ein bivalentes
Heizungssystem mit Wärmepumpe


