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 OD = 5 mm, ID = 4.2 mm

 Länge = 18 - 24 cm

 runder Boden, glatter Rand   

(Glasbläser!)

 Röhrchen / Kappen müssen   

vollständig sauber sein  

(Aceton / Pfeifenreiniger)

 Trocknen durch Druckluft / 

liegend im Trockenschrank

 Kappe muss eng anliegen

und fest sitzen

 gebrauchte Röhrchen /  

Kappen sind in der NMR-

Abteilung vorrätig

Röhrchen
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Füllhöhe

 4 – 5 cm (550 – 700 mL)

 LöMi sparsam verwenden

 keine Luftblasen

 keine Feststoffe / 2-Phasen-

gemische (durch Watte       

filtrieren, Lösungsversuche)

 Substanz in Schnappd‘glas

einwiegen und mit 600 mL

LöMi in Röhrchen spülen

 nur deuterierte LöMi

 weniger gebräuchliche LöMi   

sind in der NMR-Abteilung   

vorrätig
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Substanzmenge

Substanz-

menge [mg]

Volumen 

[mL]

Tropfen aus

Past´pipette

Verhältnis

Subst./LöMi

Bemerkung

0.2
0.2

(+ 699.8)
0.01 1:3499

Minimum 1H NMR

LöMi-Signal stark

2
2

(+ 698)
0.1 1:349

Minimum COSY/HSQC

Signale LöMi ≈ Subst.

20
20

(+ 680)
1 1:34

Min. 13C, max 1H

LöMi-Signal schwach

200
200

(+ 500)
10 1:2.5

Signalverschiebung

durch intermol. WW

600
600 (+

100 LöMi)
30 6:1

starke Verbreiterung

durch intermol. WW
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Allylphenylether

(20 mg, 1 Tropfen)

Aminohydroxybenzoesäure

(20 mg)

Flüssigkeit vs. Feststoff
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Etiketten

Schappdeckelgläser

Watte LöMi

Pasteur-

pipetten
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Etikett

 blaue Etiketten verwenden

 sorgfältig abtrennen (kein  

Überstand)

 lesbar beschriften (Name, 

Probennummer, Datum)

 Etikett max. 2 x verwenden

 bei Knappheit in der NMR-

Abteilung nachfragen

 notfalls Röhrchen beschriften

 keine Aufkleber / selbst

gebastelten Etiketten

 defekte / unbeschriftete  

Röhrchen werden entfernt!
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Greifer

Magnet

Karussell

Rechner 

mit

IconNMR freie 

Spinner

gemes-

sene

Proben

Messen am Autosampler
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Spinner

 Röhrchen aussen abwischen

 weisse Spinner verwenden

 Röhrchen mit leichtem Druck ganz     

durchschieben

 Spinner möglichst nicht anfassen und  

Kontakt mit LöMi unbedingt vermeiden!

 Etikett muss flach aufliegen und darf nicht 

überstehen

 Röhrchen unten erneut abwischen und in 

nächste freie Position im Karussell stellen

 Spinner nicht aus Messraum entfernen!

 defekte oder kontaminierte Spinner in die   

NMR-Abteilung geben
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gemessene

Proben
aktuelle

Position

nächste freie 

Positionen

„sample 

down“

Anzeige
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äusserer 

Ring
innerer 

Ring
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Passwort: „proton“
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ExperimentName„300h“ Probennummer

LöMi
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Titel

ExperimentName„300h“ Probennummer

LöMi

Priorität
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Name“300h“ für 1H

Name“300c“ für 13C

Name“300cosy“ für COSY

Name“300hsqc“ für HSQC

(8 – 18 Uhr)

weiteres Experiment
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Probenkopfabstimmung (ATM)

Einschalten Rotation

Lock auf 2H-Signal des LöMi

Shimming (B0-Homogenität)

1H 1 min
13C 30 min

COSY 5 min

HSQC 15 min

3-4 min

Probe nur in Ausnahmefällen

vorzeitig entnehmen!
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Bearbeitung mit MNova
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Z   zoom

F   full view

L   reference

K   peak picking

I    integration
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